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Dětské hřiště postavíte na zahradě za víkend

Asi každý, kdo má zahradu a v rodině malé děti, se snaží pro ně vykouzlit „dětský koutek“, kde by děti měly volnost a zbytek zahrady ponechaly bez povšimnutí. Na výrobu takového domácího hřiště si můžeme sjednat odbornou firmu, nebo se o ni pokusit sami a zrecyklovat přitom staré harampádí, které nám jen zabírá místo. Není to tak těžké, jak se na první pohled může zdát. Starší dřevo, které bylo správně uskladněno, navíc bývá dobře vyschlé a nebude tedy praskat.

Výroba zahradního domečku

Stačí jakákoliv, třeba i stará prkna, která najdete na půdě. Pokud máte materiálu nedostatek, zeptejte se po známých, zajděte prošmejdit sběrný dvůr nebo prohlédněte skupiny na Facebooku, jako např. „Našlo se na půdě“, „Zdarma za odvoz“ aj.

Velmi moderní je dnes vyrábět vše z dřevěných palet. Ty se dají nejsnáze sehnat v prodejnách stavebnin, na stavbách, ve sběrných dvorech, ve výrobních závodech nebo ve výkupnách palet. Ceny za použitou paletu se pohybují kolem 100 Kč za kus. Ale můžete narazit i na palety za 40 Kč. Nové stojí přibližně 250 Kč.

Pokud nestavíte domeček z nového materiálu, je třeba prkna před natíráním důkladně přebrousit až na „zdravé“ nezašedlé dřevo. Je to vhodné i kvůli bezpečnosti, aby si děti nezadřely o domeček třísku. Práci vám ušetří vibrační bruska, ale některé detaily je stejně dobré doladit ručně – smirkovým papírem nebo brusnou houbičkou. 
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Pak už stačí se jen na chvíli proměnit v architekta a truhláře a domeček „na muří nožce“ je na světě.
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Jestliže je dřevo starší, budete ho spíš natírat krycími barvami. Pokud je nové a chcete, aby vynikla jeho přirozená krása a kresba, zvolíte pro finální úpravu lazuru. V obou případech je ale dobré dřevo nejprve ošetřit napouštědlem proti hnilobě, houbám a dřevokaznému hmyzu. Pokud chcete, aby se děti na natírání podílely, z této fáze je raději vynechte. Napouštědlo schne 2–4 hodiny.
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My jsme si na výrobu domečku opatřili trámy a prkna ze staré střechy rodinného domu, takže žádný materiál nepřišel nazbyt. Pro základ domečku jsme nejprve vybudovali betonové patky. Do nich jsme pomocí kovových kotev usadili trámy. Pro podlahu, plášť, střechu domečku i balkonek jsme použili různě velká prkna. Okna jsme vytvořili z plexisklové zástěny zrušeného sprchového koutu. Střechu domečku jsme pokryli alukrytem a zakončili asfaltovým šindelem. 
Jelikož bylo dřevo velmi degradované, sáhli jsme po krycích barvách Balakryl UNI. Jde o vodou ředitelné, ekologické barvy, které nezapáchají. Díky tomu jsme mohli zapojit hned několik malých pomocníků z okolí a o zábavu na celé odpoledne bylo postaráno.
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První vrstva povrch sjednotila.
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Po 4 hodinách jsme nanesli i druhou vrstvu.
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Renovace starší kovové prolézačky s houpačkou

Pokud máte to štěstí a na zahradě u domu vám utěšeně rezaví starší prolézačka z dob vašeho dětství, není nic snazšího, než ji přebrousit a dát jí nový kabát. 
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Výhodou barev Balakryl UNI je, že je můžete použít jak na dřevo, tak na kov, tím pádem můžete bez problémů celé hřiště sladit do jednoho odstínu.

Pro zajištění delší životnosti kovu použijte nejprve základní antikorozní barvu Antikor. Před použitím ji dobře rozmíchejte a naneste na konstrukci ve 2 vrstvách, a to vždy na pevný, bezprašný, suchý, hladký, čistý, vosku a mastnot zbavený podklad. 
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Po zaschnutí natřete Balakrylem UNI v libovolném odstínu také ve 2 vrstvách v intervalu 4–6 hodin. 
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Pískoviště

Na správném dětském hřišti rozhodně nesmí chybět ani pískoviště. Je však třeba počítat s tím, že se může stát jablkem sváru mezi dětmi a dospělými. Zatímco dospělí mají mylnou představu, že písek by měl zůstat uvnitř, pro děti je otázkou cti dekorovat jím celé okolí. 

Na obyčejné pískoviště vám postačí 4 širší prkna, 4 rohové špalíčky a netkaná textilie či jiná pro vodu propustná fólie na dno – to abyste se pískoviště zase mohli po několika letech dobře zbavit. Kdo chce mít pískoviště „vytuněné“ a uvažuje např. o sedátkách na okraji, bude dřeva potřebovat víc. My jsme kvůli zastínění umístili pískoviště pod dětský zahradní domeček.
Zvláště u pískoviště je dobré prkna, která budou z velké části v neustálém kontaktu s hlínou a vlhkým pískem, nejprve ošetřit napouštědlem proti hnilobě.
Následně vše opět natřeme krycími barvami Balakryl UNI ve dvou vrstvách.
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Balakryl NAPOUŠTĚDLO je určeno k napuštění dřeva před použitím vodou ředitelných i syntetických laků, lazur, krycích barev a emailů. Napouštědlo lze aplikovat i pod syntetické nátěrové hmoty na dřevo. Obsahuje účinné látky, chránící dřevo proti dřevokaznému hmyzu a dřevozabarvujícím houbám a plísním (proti hnilobě) ve venkovním prostředí nebo v interiérech se zvýšeným nebezpečím napadení dřeva. Jde o biocidní látku. BALAKRYL NAPOUŠTĚDLO zajišťuje ochranu dřevěných staveb, trámů, plotů, okenních rámů, zahradního nábytku nebo třeba pergol. Ochranné látky obsažené v BALAKRYL NAPOUŠTĚDLU pronikají hluboko do struktury dřeva a prodlužují životnost vrchního nátěru.

[image: image18.png]Balakryl UNI je univerzální vodou ředitelná barva vhodná pro venkovní, ale i vnitřní použití. Lze s ní natírat dřevo, kovy (pozinkované plechy, hliník), beton a další. Vodou ředitelná, ekologická receptura umožňuje ukončit realizaci prací v rámci jediného dne. Během aplikace ani po zaschnutí natíraný povrch nezapáchá. Balakryl UNI lze zakoupit v 18 již z výroby namíchaných odstínech, všechny varianty lze navíc natónovat do širokého spektra 20 tisíc barevných odstínů. Spotřeba barvy Balakryl UNI je asi 5–8 m2/kg na 1 vrstvu podle savosti podkladu. Balakryl UNI je v prodeji v obalech o objemu 0,7, 4,5, 9 a 18 kg.
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Balakryl ANTIKOR je základní vodou ředitelná antikorozní barva určená k novým i renovačním základním nátěrům kovů, plechů, hliníku, oceli, mědi, zinku, litiny, galvanizovaných povrchů a dalších včetně skla a PVC v interiéru i exteriéru. Nátěr poskytuje dlouhodobou antikorozní ochranu s výbornou přilnavostí.
Značka Balakryl

Dnes již legendární značka nátěrových hmot Balakryl se zrodila v polovině 80. let min. století. Na konci roku 1985 byla v závodu Tebas zastavena výroba rozpouštědlových barev a výrobní program se zaměřil na ekologické disperzní nátěrové hmoty. Raketový start zaznamenaly v roce 1987, kdy byla představena nová barva – Balakryl V 2045, která si brzy získala početnou obec zákazníků. Od 6. dubna 2009 patří značka Balakryl pod křídla společnosti PPG.
O skupině PPG 

Vizí společnosti PPG je i nadále zůstat předním světovým výrobcem nátěrových hmot a dalších speciálních produktů, které zákazníkům pomáhají chránit a zkrášlovat jejich vlastní výrobky i okolí. Díky inovacím, úsilí o udržitelný rozvoj a kompetenci v oblasti barev pomáhá PPG svým zákazníkům v průmyslu, dopravě, výrobě spotřebního zboží a na trhu autopříslušenství vylepšovat více povrchů různými způsoby než kterákoli jiná společnost. Společnost PPG byla založena v roce 1883, její centrála má sídlo v Pittsburghu a působí v téměř 70 zemích po celém světě. Akcie společnosti PPG jsou obchodovány na New York Stock Exchange (symbol: PPG).
Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Markéta Rejmonová

doblogoo 
mobil: +420 739 547 358

email: marketa@doblogoo.cz
Martina Macková
PPG Architectural Coatings Eastern Europe a.s.,

Marketing Manager

mobil: +420 602 105 731

tel.: +420 222 333 717 

email: mackova@ppg.com[image: image16.jpg]
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Praktické tipy pro natírání:





Teplota podkladu a okolí při natírání by měla být mezi 10 °C a 25 °C. Nátěry neaplikujte za prudkého slunečního záření, za deště, mlhy nebo silného větru. Vlhkost vzduchu nesmí být nižší než 30 % a zároveň vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.





Štětec volte plochý, ze směsi syntetických a přírodních štětin. Do barvy namáčejte jen špičku. Pokud byste namáčeli větší část štětce, bude vám barva při natírání stékat na ruce. Dřevo natírejte po směru vláken. Snažte se vytvořit rovnoměrnou, ne příliš silnou vrstvu. Silná vrstva barvy špatně prosychá a později by mohlo dojít i k odlupování nátěru.
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