Pracovní postup
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Vánoční dekorace s Balakrylem
Podložky pod hrníčky – skvělý dárek i stylová dekorace 
S rostoucí oblibou dřevěných pracovních ploch v kuchyni se ke slovu vrací i látkové ubrusy, běhouny, prostírání a nejrůznějších podložky pod hrnce a hrníčky, které pomáhají dřevo chránit. Proč si tedy nevyrobit jednu sadu podložek ryze vánoční, kterou můžeme ozdobit vlastní sváteční stůl nebo potěšit své blízké? 
( Co budete potřebovat?

Dostatečně vyschlé poleno se zachovalou kůrou 
Pilku

Elektrickou brusku nebo brusný papír či brusnou houbičku

Pastelku na předkreslení motivu

Tenké štětce

Krycí barvy na dřevo Balakryl UNI
Bezbarvý lak Sportakryl

( Jak postupovat?

Vybereme si alespoň rok proschlé poleno či kmínek listnatého stromu (ideální je akát, bříza, dub, topol nebo třeba starý ovocný stromek atp.) ještě s kůrou a bez viditelných puklin. Rozřežeme ho pilkou na přibližně 2 cm vysoké plátky a jejich povrch z obou stran vyhladíme elektrickou bruskou, případně brusným papírem. Už během řezání se ale snažíme vytvořit rovný povrch, aby se nám podložka s hrníčkem později nehoupala na stole. 
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Po očištění povrchu od prachu si pastelkou předkreslíme z té hezčí strany vánoční motiv, který pak pomocí tenkých štětců vybarvíme krycími barvami na dřevo Balakryl UNI mat. U většiny odstínů bude stačit jedna vrstva barvy.
[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



Po důkladném zaschnutí barvy (4 hodiny) povrch zafixujeme bezbarvým lakem Sportakryl. Přetřeme jím i hrany s kůrou, aby se časem nezačala odlupovat. Neředěný lak nanášíme ve 2–3 vrstvách v intervalu 2–4 hodin. Mezi jednotlivými vrstvami je vhodné nátěr plochých částí přebrousit jemným brusným papírem. 
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( Čas

Když nepočítáme čas na zasychání barev, byly podložky hotové za 2,5 hodiny.
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Balakryl UNI mat je univerzální vodou ředitelná barva vhodná pro venkovní, ale i vnitřní použití. Lze s ní natírat dřevo, kovy (pozinkované plechy, hliník), beton a další. Vodou ředitelná, ekologická receptura umožňuje ukončit realizaci prací v rámci jediného dne. Během aplikace ani po zaschnutí natíraný povrch nezapáchá. Balakryl UNI lze zakoupit v 18 již z výroby namíchaných odstínech, všechny varianty lze navíc natónovat do širokého spektra 20 tisíc barevných odstínů. Spotřeba barvy Balakryl UNI je asi 5–8 m2/kg na 1 vrstvu podle savosti podkladu. [image: image12.png]Balakryl UNI je v prodeji v obalech o objemu 0,7, 4,5, 9 a 18 kg.
Sportakryl je vodou ředitelný akrylátový lak pro nové i renovační bezbarvé nátěry všech druhů dřeva, korku a podobných materiálů v interiéru. Lak má dekorativní i ochranné vlastnosti. Zvýrazňuje jedinečný přírodní vzhled nábytku a dřevěných bytových doplňků. Na rozdíl od syntetických laků vodou ředitelná receptura zajišťuje, že nátěr nezežloutne. Lakovaný povrch se snadno udržuje, je omyvatelný, odolný vůči běžným čisticím prostředkům a mechanickému poškození. 
Značka Balakryl

Dnes již legendární značka nátěrových hmot Balakryl se zrodila v polovině 80. let min. století. Na konci roku 1985 byla v závodu Tebas zastavena výroba rozpouštědlových barev a výrobní program se zaměřil na ekologické disperzní nátěrové hmoty. Raketový start zaznamenaly v roce 1987, kdy byla představena nová barva – Balakryl V 2045, která si brzy získala početnou obec zákazníků. Od 6. dubna 2009 patří značka Balakryl pod křídla společnosti PPG.
O skupině PPG 

Vizí společnosti PPG je i nadále zůstat předním světovým výrobcem nátěrových hmot a dalších speciálních produktů, které zákazníkům pomáhají chránit a zkrášlovat jejich vlastní výrobky i okolí. Díky inovacím, úsilí o udržitelný rozvoj a kompetenci v oblasti barev pomáhá PPG svým zákazníkům v průmyslu, dopravě, výrobě spotřebního zboží a na trhu autopříslušenství vylepšovat více povrchů různými způsoby než kterákoli jiná společnost. Společnost PPG byla založena v roce 1883, její centrála má sídlo v Pittsburghu a působí v téměř 70 zemích po celém světě. Akcie společnosti PPG jsou obchodovány na New York Stock Exchange (symbol: PPG).
Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Markéta Rejmonová

doblogoo 
mobil: +420 739 547 358

email: marketa@doblogoo.cz
Martina Macková
PPG Architectural Coatings Eastern Europe a.s.,

Marketing Manager

mobil: +420 602 105 731

tel.: +420 222 333 717 

email: mackova@ppg.com [image: image10.jpg]
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